Remplacement de la toiture du centre technique municipal

Lot 3 : Couverture / bardage / zinguerie
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	Couverture

Fourniture et pose Panneaux bac acier de type ondatherm T de chez AcelorMittal (ep 40mm).
Fixation comprit dans le prix.
-Localisation : Sur l'ensemble de la toiture.



Fourniture et pose de panneau translucide pour ondatherm T ou équivalent.
-Localisation : Voir plan de toiture.

-Fourniture et pose d’un panneau à douille.
-Localisation : Au-dessus de la future chaufferie, voir plan de toiture.


Fourniture et pose du faîtage de type CM FB1 ou AT FD 1 de chez ArceloMittal ou équivalent.
-Localisation : Point-haut de la toiture.


Fourniture et pose d’un closoir échancré de type AT CLP 1 de chez AcelorMittal ou équivalent.
-Localisation : Voir plan de toiture.



Fourniture et pose de rive de pignon de type AT RP de chez ArcelorMittal ou équivalent.
-Localisation : Rive de pignon de la toiture.

Total Couverture :




Zinguerie :  

Fourniture et pose de gouttières de type G400 de chez DAL’ALU ou équivalent. 
-Localisation : Point-bas de la toiture. 


Fourniture et pose de descente en aluminium de diamètre 100 ou équivalent.
-Localisation : Voir plan d’évacuation du bâtiment.

Total zinguerie :

Bardage : 

Fourniture et pose de panneau de type Promisol T 1000 de chez ArcelorMittal ou équivalent d’une épaisseur de 40 MM.
Découpe et fixation incluse dans le prix.
-Localisation : Façade avant / arrière et pignons.


Fourniture et pose d’un raccord d’angle exterieur de type B RAE de chez ArcelorMittal ou équivalent.
-Localisation : Angle du bâtiment.

Fourniture et pose d’une bavette/ Cloisoir en pied de bardage.
-Localisation : Voir plan de façade.


Total bardage :
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